
Volets Battants aluminium
Plus que de belles façadesVolets battants et Construction en aluminium
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Un spécialiste à vos côtés
notre centre de production
La société Trotter est présente sur le marché de la 
production en aluminium depuis 1978.  
Dès 2009, la gamme s'est étendue avec la fabrica-
tion de volets battants en aluminium. 
Elle possède sa propre unité de laquage.

100 %
fabricant
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Modèles 
isolés
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volets battants isolés

ISOLA-B ISOLA- Z

Le volet Provençal

Epaisseur feuillard 1,2 mm

ép: 30 mm

ISOLA

volets battants isolés version cadre

Exemple: Modèle ISOLA

Réalisez vos combinaisons

L

H

L

CA

calISSE cahORIZOnTAL* catcavERTICAL

70
m

m

31mm
37mm Quickspeed

* Hauteur max, sans traverse = 1400 mm 
CA = Cadre isolé     V = Vertical     L = Lisse     H = Horizontal     T = imitation Tapion

Volets + accessoires  
tous RAL sans supplément



98

nos Modèles pleins ép: 30 mm

FREnESIEBLUMIA TAPIOn TAPIOn ISOLÉ  
(cadre isolé)

31mm

70
m

m

37mm Quickspeed

Volets + accessoires  
tous RAL sans supplément
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Modèles à
laMes
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volets battants à laMes orientables

VIAnTE VIAnTE ouvert VIELLA

ép: 31 mm
volets battants à laMes fixes ajoUrées ép: 31 mm

LAFERY LAFAZO LAFETTA

Volets + accessoires  
tous RAL sans supplément

Volets + accessoires  
tous RAL sans supplément



1514

volets coUlissants
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pré-cadres et fabrications spéciales

45 mm 45 ou  
65 mm

Joint isophonique 

possibilité de décoUpes spéciales
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QUickspeed
L‘innovation technologique qui révolutionne la pose des volets battants!

Vis inox

Profilé queue 

d'arronde

Vis inox

Cadre 70 x 37, ép: 1,8 mm

Corps aluminium 

extrudé en 2 parties.  

Serrage par profil queue 

d'arronde à l'aide de 2 vis 

inox.

noeud alu extrudé Ø14 
réglage latéral ±10mm 
sur toute la hauteur

standard
B min= 12 mm
inférieure à 12- mini 8 mm
possible sur demande.

en tableau

Quickspeed Quickspeed iso

options

Clef de Voute

Impression sur volet

Possibilité 
d’imprimer une 
image, un logo ect…

toUche personnelle

Cintre rapporté Charnières  
apparentes  
ou charnières 
cachées
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accessoires

Gonds 
Gonds sur platine à visser 

ou à sceller

penture volets cadres 
Penture française en croix 

réglage latéral

penture express 
Penture express réglage 

4 sens

penture volets isolés  
Penture droite, contre  

penture à riveter

penture droite 
contre penture à boulonner

Contre penture

Boulon traversant

Penture

La tempête

espagnolette
Espagnolette ronde en 

aluminium systéme anti 
relevage

targette
Targette aluminium laquée

tête rondearrêt  à pince arrêts de volet
1.  Arrêt tourniquet

2.  Arrêt „tête Bergère“ en aluminium
3.  Arrêt à distance
4.  Arrêt à pailette

5.  gache

1.

2.

3.

4.

5.
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les palettes de coUleUrs

Tons BoisRAL

Cerisier foncé Cerisier clair Chêne foncé Chêne doré Mahagoni foncéNoyer foncé

décor bois
Une ressemblance „bois naturel“ grâce à un veinage spécial, une structure et des couleurs se rapprochant le plus possible des différents tons bois.

Noir 2100 sablé
(YW359F)

Mars 2525 sablé
(YX355F)

Brun 2650 sablé
(YW366F)

Vert 2500 sablé
(YW354F)

Gris 2900 sablé
(YW355F)

Bleu 2700 sablé
(YW353F)

Gris 2800 sablé
(YW356F)

couleurs spéciales
Il n‘existe pratiquement plus de limite dans le choix de finition. Ici un choix en finition „sablé“.

Chêne bleu

elcia

24h / 24, 7j / 7
Un espace professionnel on-line qui vous permet d'accéder aux documentations commerciales et techniques, facilement.

des services 
on-line 

et plus encore



Votre revendeur agréé:
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